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1-Punkt Abhanger 3-Punkt Abhanger
Abhanghohe min.: 300 mm Abhanghohe min.: 100 mm

600 - 1200 600 - 1200 \

\
1
I

24

S1(UK-DSH) | S2(Deckenanschl.) circle 24 S1(UK-DSH) |S2(Deckenanschl.)
8 - Standardformate: @ 600 - 1.200 mm 8 K
N - Sonderformate: @ 1.200 - 2.400 mm (zweiteilig) “ T
® - Bei 1-Punkt S2 mittig positionieren
- Bei 3-Punkt S2 Uber S1 positionieren
K3 . . .
m - optional mit umlaufender Fase bis 3 x 45° *
K1 = Drahtseilhalter M5a K1 = Drahtseilhalter Mba Projekt:[Detailzeichnung
K2 = Gewindeplatte MSi ) ) K2 = Gewindeplatte M5i _
K3 = Alu-Profil 25 x 10 Achtung: Bauseits muss ein M6 AG hergestellt werden K3 = Alu-Profil 25 x 10 prcle 24
K4 = Drahtseil mit Nippel 1.500 x @ 1.5 . K4 = Drahtseil mit Nippel 1.500 x @ 1.5
K5 = Dreipunktabhanger Méi fur den Anschluss von Ko K5 = Deckenbefestiger Méi OT-DACIZ4-001
Ersteller:[t.spaech Datum:]01.09.26
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