raumecho

AGENTUR FUR AKUSTIK

Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber: Karl Spah GmbH & Co. KG

Industriestrasse 4-12

D-72516 Scheer

Datum der Durchfiihrung: 22.12.2021
Nr. des Prifberichts: M21/12_002

Prifaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten - -
- PET Faser Filz 24mm, Prufflaiche 2700x1200mm
- Bafflehdhe 200mm oo
- RMA 200mm mit Rahmenkosntruktion
- Wandabstand Omm
- Hallraumboden
Hallraum: Raumvolumen: 51m3 Prifdatum: 22.12.2021
Prifflache: 2,88m? Schroderfrequenz: 350Hz
Temperatur leer: 20,2°C Luftfeuchte leer: 48%
Temperatur mit Probe: 20,2°C Luftfeuchte mit Probe: 48%
1,20
f [Hz] Ols op
100, 0,10 1,00
125 013 0,15 8
160 0,17 % 0,80
200 0,21 s
a 0,60
250 0,24 0,25 S
Q0
315, 0,28 % 0,40
400 0,33 S
500| 0,39 | 0,40 0,20
630| 0,47
800 0,57 0,00
125 250 500 1000 2000 4000
1000, 0,70 | 0,70
Frequenz f [Hz]
1250, 0,81
1600 | 0,88 Bewerteter Schallabsorptionsgrad: o = 0.45 (MH)
2000 | 0,94 | 0,95 Schallabsorberklasse: D
2500 | 0,98
3150 | 0,96
4000 | 0,96 | 0,95
5000 0,93 #—;«/—,—: Ve

Priifgegenstand: PET Faser Filz 24mm
Baffleanordnung RMA200
Bafflehohe 200mm,
Wandabstand = Ocm

Durchgefihrt vaﬁ{ﬁg. Thomas Mayer
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rQ U rT]eChO Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
AGENTUR FUR AKUSTIK Messung der Schallabsorption im Hallraum
Auftraggeber: Karl Spah GmbH & Co. KG Priifgegenstand: PET Faser Filz 24mm
Industriestrasse 4-12 Baffleanordnung RMA200
D-72516 Scheer Bafflehohe 200mm,
Wandabstand = 100cm
Priifaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten p2amm ;mmm;
- PET Faser Filz 24mm, Prufflaiche 2700x1200mm 200mm
- Bafflehohe 200mm 100mm
- RMA 200mm mit Rahmenkosntruktion
- Wandabstand 100mm
- Hallraumboden
Hallraum: Raumvolumen: 51m3 Prifdatum: 22.12.2021
Prifflache: 2,88m? Schroderfrequenz: 350Hz
Temperatur leer: 20,2°C Luftfeuchte leer: 48%
Temperatur mit Probe: 20,2°C Luftfeuchte mit Probe: 48%
1,20
f [Hz] Ols op
100 0,11 1,00
125| 014 0,15 8
160 0,17 5 80
200 0,22 s
S 0,60
250 | 0,28 0,30 S
o]
315 | 0,34 % 0,40
400 0,38 S
500 0,46 | 0,45 0,20
630 | 0,54
800 0,62 0,00
125 250 500 1000 2000 4000
1000, 0,74 0,75
Frequenz f [Hz]
1250, 0,83
1600 | 0,90 Bewerteter Schallabsorptionsgrad: oy = 0.50 (MH)
2000 | 0,97 | 0,95 Schallabsorberklasse: D
2500 | 0,98
3150 | 0,98
4000 | 0,96 0,95
5000 0,92 ca—%é—;k/—,; S
Durchgefihrt vaﬁ{ﬁg. Thomas Mayer
Datum der Durchfiihrung: 22.12.2021
Nr. des Prifberichts: M21/12_003
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rQ U rT]eChO Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
AGENTUR FUR AKUSTIK Messung der Schallabsorption im Hallraum
Auftraggeber: Karl Spah GmbH & Co. KG Priifgegenstand: PET Faser Filz 24mm
Industriestrasse 4-12 Baffleanordnung RMA200
D-72516 Scheer Bafflehohe 200mm,
Wandabstand = 200cm
,.24mm »ZOOmm
Priifaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- PET Faser Filz 24mm, Prufflaiche 2700x1200mm 200mm
- Bafflehohe 200mm 200mm
- RMA 200mm mit Rahmenkosntruktion
- Wandabstand 200mm
- Hallraumboden
Hallraum: Raumvolumen: 51m3 Prifdatum: 22.12.2021
Prifflache: 2,88m? Schroderfrequenz: 350Hz
Temperatur leer: 20,2°C Luftfeuchte leer: 48%
Temperatur mit Probe: 20,2°C Luftfeuchte mit Probe: 48%
1,20
f [Hz] Ols op
100 0,11 1,00
125| 015 0,15 8
160 0,18 5 80
200 0,22 s
S 0,60
250 | 0,30 0,30 S
o]
315 | 0,38 r=f§ 0,40
400 | 0,44 S
500| 0,53 | 0,50 0,20
630 | 0,60
800 0,64 0,00
125 250 500 1000 2000 4000
1000, 0,76 0,75
Frequenz f [Hz]
1250 0,86
1600 | 0,90 Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw=0.55 (H)
2000 | 0,98 | 0,95 Schallabsorberklasse: D
2500 | 0,98
3150 | 0,97
4000 | 0,97 0,95
5000 | 0,94 #}7&7—7 S
Durchgefihrt vaﬁ{ﬁg. Thomas Mayer
Datum der Durchfiihrung: 22.12.2021
Nr. des Prifberichts: M21/12_004
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