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Allgemeine Informationen

PRODUKTNAME
baffle 40 | straight

BESCHREIBUNG

Die baffles 40 sind eine nachhaltige Losung fiur bessere Raumakustik.
Sie bestehen aus bis zu 100 % recycelten PET-Flaschen wund verbinden
so wirksame Schallabsorption mit der Nutzung von Recyclingmaterial.
In den Varianten ,straight” und ..design” lassen sie sich flexibel in unterschiedliche
Raumkonzepte integrieren. So verbessern sie spirbar die Akustik und setzen
gleichzeitig - je nach Ausfiihrung - ruhige oder gestalterische Akzente im Raum.

PRODUKTEIGENSCHAFT

Material: bis zu 100 % aus recycelten PET Einwegflaschen

Materialstarke: 40 mm (£ 1 mm)

Gewicht: ca. 4.000 g/m? (£ 5 %)

Oberflache: Aufgrund des Einsatzes von Recyclingware kann es in seltenen Fallen,
bei hellen bzw. weiflen Flachen zu Einschlissen dunkler Fasern kommen.

MONTAGE

Variante 1: direkt befestigt mittels Befestigungsclips

Variante 2: abgeh&ngt mit Unterkonstruktion aus Aluminium-Flachprofil (25 x 5 mm)
mit stufenloser Hohenverstellung oder einzeln abgehangt

Variante 3: einzeln abgehangt mittels Drahtseilhalter und Halterungen

MATERIALEIGENSCHAFT

- auBlerst robust und stofifest

- homogene textile Oberflache

- bis 90°C und 95%rH formstabil

- schwer entflammbar. B-s1,d0 zertifiziert gem. EN 13501-1:2007+A1:2009
- Formaldehyd < 0,002 mg/m3

- Cancerogene 0 mg/m3

- SV0OC 0 mg/m3

- Schmelzpunkt: 250 °C | Zersetzung Temp: > 250 °C

- SVHC und REACH konform

- DGNB konform

- erflllt die Emissionsprifung nach den Anforderungen des AgBB-Schemas 2024

PFLEGE & REINIGUNG

Kann mit einem Staubsauger, Staubwedel oder einem Klebeband gereinigt werden.

UMWELT & ENTSORGUNG
Zu 100% rezyklierbar
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Technische Informationen

PRODUKT baffle 40 | straight

DIMENSIONEN Rohmaterial 2.440 x 1.220 mm | Baffles nach Kundenwunsch
MATERIALSTARKE 40 mm (1 mm)

FLACHENGEWICHT ca. 4.000 g/m?(+5 %)
ZUSAMMENSETZUNG MATERIAL PET Faser mit Filzoberflache
ABSORBERART porgser Absorber

BRANDSCHUTZ B-s1,d0nach EN 13501-1:2007+A1:2009
SCHALLABSORPTION aw:0,50-0,70

ABSORBERKLASSE C/D

Absorptionsgrad i Antehnung an die DIN EN-ISO 354:2003

Schallabsorptionsgrad as
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Bafflehohe AchsmafB3 Abhanghohe tKh t=d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1kHz | 2 kHz | 4 kHz
100 100 0 100 40 0,15 0,35 0,50 0,65 085 0,80 0,55
100 100 100 200 40 0,15 0,25 0,45 0,75 090 0,90 0,50
100 100 200 300 40 0,15 0,30 0,55 0,75 095 0,90 0,55
100 100 300 400 40 0,20 0,30 0,60 0,80 095 0,95 0,60
100 100 400 500 40 0,20 0,30 0,60 0,80 095 0,95 0,60
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Absorptionsgrad i Antehnung an die DIN EN-1SO 354:2003

Schallabsorptionsgrad as
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Bafflehohe AchsmafB3 Abhanghdohe tKh t=d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1kHz | 2 kHz | 4 kHz
150 200 0 150 40 0,15 0,35 0,50 0,75 085 0,80 0,55
150 200 100 250 40 0,20 0,30 0,45 0,80 090 0,90 0,50
150 200 200 350 40 0,20 0,35 0,50 0,80 095 095 0,55
150 200 300 450 40 0,25 0,35 0,60 0,80 1,00 095 0,60
150 200 400 550 40 0,25 0,35 0,60 0,80 1,00 095 0,60

Absorptionsgrad in Antehnung an die DIN EN-ISO 354:2003

Schallabsorptionsgrad as

10 %/‘“‘-—% Bafflehshe 200 | WA 0

0,8 7 Bafflehohe 200 | WA 100

0,6 /‘// — Bafflehohe 200 | WA 200

== Bafflehohe 200 | WA 300

0.4 = /'é/ = Bafflehohe 200 | WA 400

0,2 ;;7;

0.0 100 125 250 500 1000 2000 4000 Frequenzin Hz

Bafflehohe Achsmaf3 Abhanghohe tKh t=d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2 kHz | 4 kHz
200 200 0 200 40 0,20 0,35 0,50 0,80 085 0,85 0,55
200 200 100 300 40 0,25 0,35 0,45 0,80 095 0,90 0,55
200 200 200 400 40 0,25 0,35 0,50 0,85 0,95 0,95 0,55
200 200 300 500 40 0,30 0,35 0,60 0,90 1,00 0,95 0,60
200 200 400 600 40 0,30 0,35 0,60 0,90 1,00 0,95 0,60
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Absorptionsgrad i Antehnung an die DIN EN-1SO 354:2003

Schallabsorptionsgrad as
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Bafflehéhe AchsmaB Abhanghéhe tKh t=d ap Praktischer Absorptionsgrad
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1kHz | 2 kHz | 4 kHz
240 240 0 240 40 025 035 055 080 085 085 060
240 240 100 340 40 025 035 045 085 095 090 055
240 240 200 4O 40 025 040 050 085 1,00 095 0,60
240 240 300 540 40 030 040 0,60 085 100 0095 0,5
240 240 400 640 40 030 040 065 085 1,00 095 065

Absorptionsgrad in Antehnung an die DIN EN-ISO 354:2003

Schallabsorptionsgrad as
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Bafflehshe AchsmaB Abhanghdhe tKh t=d ap Praktischer Absorptionsgrad
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2 kHz | 4 kHz
300 300 0 300 40 030 040 050 085 090 085 0,60
300 300 100 400 40 030 040 045 085 095 090 0,55
300 300 200 500 40 030 040 050 0,90 095 095 0,60
300 300 300 600 40 035 045 060 0,90 100 095 0,65
300 300 400 700 40 035 045 0645 090 100 095 0,70
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Absorptionsgrad i Antehnung an die DIN EN-1SO 354:2003

Schallabsorptionsgrad as

1.0 T Bafflehshe 400 | WA 0
0,8 '/’/ | Bafflehohe 400 | WA 100
I,’/ — Bafflehche 400 | WA 200
0,6 ;,/ ‘ - - Bafflehéhe 400 | WA 300
04 | é/ Bafflehohe 400 | WA 400
0,2
100 125 250 500 1000 2000 4000 Frequenzin Hz
Bafflehohe AchsmafB3 Abhanghohe tKh t=d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1kHz | 2 kHz | 4 kHz
400 400 0 400 40 0,35 0,45 0,55 0,85 090 0,85 0,65
400 400 100 500 40 0,40 0,40 0,45 0,85 095 090 0,55
400 400 200 600 40 0,40 0,45 0,50 0,90 1,00 095 0,60
400 400 300 700 40 0,40 0,45 0,60 0,90 1,00 095 0,65
400 400 400 800 40 0,40 0,50 0,65 0,95 1,00 095 0,70
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