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AGENTUR FUR AKUSTIK

Schallabsorption nach EN-ISO 354-2003
Messung des Schallabsorptionsgrades im Hallraum

Auftraggeber: Karl Spah GmbH & Co. KG

Industriestrasse 4-12

D-72516 Scheer

Priifgegenstand It. Herstellerangaben:
Ceiling greenPET 40mm, 3500g/m?
Deckenabstand = 0mm

Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten

- Ceiling greenPET advanced 40mm

1 40mm

- Mit umlaufender Rahmenkonstruktion

Priifaufbau:
- Omm Deckenabstand
- Hallraumboden
Hallraum: Raumvolumen:
Prifflache:
Temperatur leer:
Temperatur mit Probe:
Prifschall:
f [Hz] o op
100 | 0,11
125 | 022 | 0,20 8
160 | 0,29 &
200 | 0,39 g
250 | 0,48 | 0,50 §
e
315 | 0,60 %
400 | 0,69 S
500 | 0,85 | 0,85
630 | 0,97
800 1,04
1000 | 1,05 | 1,00
1250 @ 1,08
1600 & 1,11
2000 | 1,13 | 1,00
2500 | 1,13
3150 | 1,11
4000 | 1,13 | 1,00
5000 | 1,16

Nr. des Prifberichts: M26_02_071
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244,8m3 Prifdatum: 18.02.2026
11,52m? Luftdruck: 101,4kPa
17,0°C Rel. Luftfeuchte leer: 42,4%
17,1°C Rel. Luftfeuchte mit Probe: 42,1%
Log.Sweep Empfangsfilter: Terzbandfilter
125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f [Hz]

Bew. Schallabsorptionsgrad nach EN ISO 11654 : aw=0.80 (H)
Schallabsorberklasse: B
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